Trucs et astuces AutoCAD

Imprimer au format JPG

Il existe au moins deux méthodes pour créer un fichier au
format JPG de votre dessin.

La premiére consiste & utiliser |'imprimante « Publish-
ToWeb JPG.PC3 » fournie de base avec AutoCAD ou
une imprimante constructeur qui sera ajoutée & la liste des
imprimantes. La deuxiéme solution consiste & exporter le
dessin au format JPG par la commande _JPGOUT.

Seule la premiére méthode vous permettra de définir une
orientation « Papier » ou « Paysage » du fichier de
sortie. Dans les deux cas le fichier de sortie sera de type
« Raster » sans dimension et dont la taille sera exprimée
en pixels. Détaillons ces deux méthodes :

Par I'impression
1. Llancez la commande TRACEUR ou _PLOT

2. Sélectionnez depuis I'onglet « Périphérique de tracage »
I'imprimante « PublishToWeb JPG.PC3 »

AutoCAD

Versions

2000 - 2000i - 2002
2004 - 2005

ik
[ ——
Prdeertatrnl

Hm o e owee v e
I Ensgtmeodt bpbsosion [ombore v crig nne s wiom: 7] _fese |

P e Paasite: dotac |

o ot i e pager [,
Pisghisuedenmage B Puble e P pe] I Pagu
Fopwdepigr [Son Hate clin 100001200 D0pnk] 7] | ¥ Pigpancy [E]
Zow depmmen. S0 B0 F peek T ek i il v
e | Eechale daboci L p——
b |- R o — 7y
1

Do | R e |
o ;ru-imhu_' dkpe | E |
[T iﬁa*l-d--i Dpors d back

i P [ e i P irmr e et Joipe

I 1| TR [ R ——

F Tacm sspace saoe v doiet

ke

LI | T pash 1™ Cachen chyes s lespice pagr
fogpirol | meupeel | [0 ] s | 3 |

Frae 1)

- Hem by prserirs -~ Mg el -
Pririgriagn] I Eregels sodl osiomlaton. | | Sdncterr etk do et b ol %] lﬂll
[P v | Pasits divec|
- Corl A
fim P vt G =] —
i* | Lo |
AT Taces Incependent P oo FF LFE0 Compser fae Pl Fomats -
Esglusswrt  Fitw
Dot
il dos sy e s phmesf R
L I | Mi T hcn  Panieny |
[ P :
Dol gonamt |- f e
[ e —
T 0ate i i o 1 o s e
oy I 3 }:-uu.mmmm‘mmj___]
st | dceupu | [ ] tmise | s |

Ne choisissez pas une résolution inférieure & celle de votre
écran.

6. Définissez les autres paramétres d'impression.

7. Faites toujours un apergu total avant impression pour
étre sir de votre sortie.

8. Cliquez sur le bouton « OK » pour créer le fichier JPG.

3. Définissez le dossier dans lequel le fichier JPG sera
stocké.
Vous pouvez également redéfinir le nom du fichier.

4, Sélectionnez |'onglet « Paramétres du tracé »

5. Choisissez un format de papier.

Ici le format n’est pas exprimé en mm mais en pixels. Plus il
y aura de pixels et plus la définition de sortie sera meilleure,
mais plus la taille du fichier JPG sera importante.
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U'accés aux propriétés de |'imprimante vous permettra de
choisir la couleur d'arriére-plan qui sera importée.
Les objets tracés dans cette couleur seront invisibles.
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Par la commande directe

1. Tapez la commande JPGOUT ou _JPGOUT
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2. Entrez un nom de fichier

3. Cliquez sur le bouton « Enregistrer »

4, Sélectionnez des obijets ou la totalité des objets de |'on-

glet courant.

La résolution du fichier de sortie tient compte de la résolu-
tion de votre écran. Voici les résolutions obtenues en fonc-

tion de celles de I'écran :

Résolutions écran

Résolutions JPG

al0 x 600 728 3 34k
1024 x 765 d5d w514
1152 x 864 975 x 6286
1280 x 1024 1103 x 756




